STTRENS

C‘j SPRfﬂsﬁmmmla 4 P Al
Y Praze dne 1.7 2013

ROZHODNUTI E. 17/2013-CPR

Utad pro technickou normalizaci, metrol itn) zkusebnictvi (déle jen . Urad™) podle § 11b
odst. 3 zakona €. 22/1997 Sb., o technidky davcich na vyrobky a o zméné a doplnéni-
nékterveh zakont, ve zném ) predpisu (dale jen ..zakon™)
ve spravnim fizeni podle zikona ¢. S00/20048k.. spravni tad, ve znéni pozdgjsich predpisn,
rozhodl Iakm

Zadateli

Vy¥zKkumny astav pozemnich staveb - Certifikacni spoleénost, s. r. o,
Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hostivaf
1C 25052063

se udéluje
OPRAVNENI
k ¢innostem pfi posuzovéni a ovéfovani stalosti viasmosti alavebmch vyrobkii ve wtahu k _]EJ]Ch
zakladnim  charakteristikdim ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni

stavebnich vyrobkii na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EH1S (dale jen LCPR™) ato
v rozsabu prilohy €. 1. kiera je nedilnou souéasti tohoto rozhodnuti,
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Pravnicka osoba, uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti. bude pfi vykonu své innosti- ;;"rln.it.- '
povinnosti stanovené €l 52 a 53 CPR a bude pouzivat identifikacni CISJD eznamcncha Suh_]E:klu i
1516.

Toto rozhodnuti se vydava na dobu neuréitou. Postupovat podle n&j lze ode dne zvefejﬁéni
rozsahu opravnéni v elekironickém informaénim systému Evropské komise NANDO,
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Odivodnéni :

Pravnickd osoba, uvedend ve vyroku tohoto rozhodnuti, vyhovéla podminkam
stanovenym v &l. 43 CPR Kk zajidténi ¢innosti pii posuzovani a ovEfovani stalosti vlastnosti :
u vyrobkil a postupl, vymezenych v piiloze & 1 tohoto rozhodnuti, Splnéni podminek je
dokumentovano ve spisu €. j, SPR/086/4000/13, ulozeném v Ufadu. P#i rozhodovani o udéleni
opravnéni byla vyuZita osvédéeni o akreditaci vvdand Ceskym institutem pro akreditaci, o. p. s.,
kterd se vztahuji k pfedmétu tohoto opravnéni.
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Pouceni
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat u Uradu do 15 dni od jeho doru¢eni. O odvolani
rozhoduje Ministerstvo primyslu a obchodu CR.

. Milan Hole¢
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Pravnicka osoba, uvadcué AE V}'erU tohoto thudnuu Jer opravném prm ;1st pnsuzmam AT

overovani stafmu vlastnosti pru tiasledu jici vy ruhkuvc sl{upm'v

1} Prefabrikované I{Dmm} {prukv na vy I& o ”0 azi), kﬂmmmc vlozk}f (prvky ﬂLbﬂ blnk}} -
vicevrstve kominy (prvky nebo  bloky ﬁjw tvé kominové bloky, dily volng stojieich
komind a prilehlych kominil - skupina 1 %‘ “yyrabkda z mzlmdnuh Kemlsc 95/467/1:S . Ve znéni.
rozhodnuti Komise 2001/596/ES a.2002/5 AN
Postupy posuzovani a ov&tovani stélosti viastnr:rsu postup 2+ pr]]{ﬂ'l} V (!C PR] s
Harmonizované technické normy: CSN E"\I 1457:2000. CSN EN' 1806: 2{](}? LEN B
1857:2010; CSN EN 1858:2010, CSN EN'12446: 2004, CSN EN 13084-5:2006 '

2) Sadrové desky a tence laminovand podhledove prvky, sddrovldknité desky. sadrovliknité

tvarovky a kompozitni panely (lamindty), véetné pfislusnych dophikovych vyrobkil, kieré na *

‘povrehu vystaveném ohni obsahuji material, jehoZ reakee na ohen se behem vyrobniho procesu
méni — v pozarnich sténach. prickich nebo stmpcch {ncbo jejich obkladech) - skupina 1/4

vitobkd zrozhodnuti Komise 95/467/ES. ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES a g

2002/392/ES

Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup}f 1543 pnl{:rh} W {CPR}

armonizované technické normiy: CSN EN 520+A1:2010, CBI\ EN 14190:2005
3) Konstrukéni vyrobky z rostlého dieva

Prvky: Mostni prvky, prihradové prvky, prazce (mostnice), podlahmfe prvky, sténové prw*km ok

stiedni pryvky jako jsou nosniky, obloukové prvky, strophice. krokve Slﬂlllp‘w x.l.ozau:, pliotw
Sestavy: Prihradové nosniky, podlahy stény, strechy, ramy bt
- pro mosty, Zeleznicnf traté a pozemni stavby - skupina ]ﬂ vyrobki z mzlmdnuil Komm 23
97/176/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES ! - e

- Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postupy la ’3' + pi lIDh}-’ v {LPR} 2401
Harmonizované technické normy: CSN FN 14081-1+A1:2011, CSN FN 14251’.‘! ?{211{! Lb\] F]R;'
14374:2005 AL

4) Konstrukéni Eepem lamelové w»ml:rk} a jiné lepené vyrobky ze df‘eva 3 :
Prvky: Mostni prvky, prihradové prvky, podlahové prvky, sténové ;mky, stresm pnkw j:’:‘lkf}-'
Jsou nosniky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stoZiary, piloty ;
Sestavy: Piihradové nosniky, podlahy, %1&;‘1}*, stfechy. ramy - pro mosty a pozcmm -:tdvbw :

skupina  2{3 vyrobki  zrozhodnuti Komise 97/176/ES. ve znéni rozhodnuti Komise

2001/596/E8

Postupy posuzovani a oveéfovani stalosti v lastnmu pﬂstup ;:!|1"1Ir::nh*‘-,r W ECPR}

Harmonizované technické normy: CSN EN 14080:2005, CSN EN 14374 2005 :
5) Prefabrikovany odvodiiovaci kanal - pro venkovni pouZiti, pro odpadni vody z pozcmmmh 4

inzenyrskych staveb, vtetnd komunikaci - skupina 2/3 wy¥robkd z rozhodnuti Kﬂl‘l‘lt‘;b" §

97M464/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2004/663/E8
Postupy posuzovini a ovéfovani stélosti vlastnosti: postup 3 pfilohy ‘u’ (CPR)
Iarmonizované technické normy: CSN EN 1433:2003

6) Zdici prvky kategorie | - ve sténach, slﬂupcch a piickach — skupina 1/3 vy mbku 7 mzhodnull
Komise 97/740/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES o

~ Postupy posuzovéni a ovéfovini stdlosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V' {CPR} : :
Harmonizované technické normy: CSN EN 771-1:2004, CSN EN ?'?1 2 ZL‘J{M (_.SN EN T?]—
3:2004, CSN EN 771-4:2004, CSN EN 771-5:2004

7) Pramyslové vyrabéné nivrhové malty pro zdém - ve stt‘iné{,h sloupech a prickach - .&kupmd.
1/3 w¥robki 7 rozhodnuti Komise 97/740/ES, ve znéni rozhodnuti Komise Z{JDUS%H 5
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti vlastnosti: pf_‘lbtup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 998-2:2003, CSN EN 998-2 ed. 2:2011 -
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‘8) Spony, tahla. stmpni' zavesy, konzoly, opémé thelniky, vyztuz loZznych spar a pmkludu < ve
sténach a prickach - skupina 2/3 vyrobki z rozhodnuti Komise 97/740/ES. ve znéni rozhodnut
Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovEfovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR}

Harmonizované technické normy: CSN EN 845-1+A1:2008, CSN EN 845-2:2003, CSN FT\’
845-3+A1:2008 g v

9) Podlahové siérkové materidly - pro vnitfni pow; it} - skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise
97/808/LS, ve znéni rozhodnuti Komise 9}} IS, 2001/596/ES a 2006/190/ES
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti \dasiiosty postupy 1 a 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN3454-1:2005, CSN EN 13813:2003

10) Konstrukéni kovoveé prafezy/profily - za tepla valcované, za studena tvarované neho jinak
vyrabén¢ prafezy/profily riznyeh tvard (T, L, H, U, Z, 1, Zlabkové profily, Ghelniky, uzaviené
profily, trubky), ploché vyrobky (plechy. tenké plechy. pasy). tyée. odlitky, vykovky vyrobené
zraznych kovovych materidli, nechranéné nebo chranéné proti korozi povlaky - pro pouziti
v kovovych konstrukeich nebo ve spiaZenych kovovych a betonovych konstrukcich - skupina
114 vyrobkil z rozhodnuti Komise 98/214/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 1090-1:2010, CSN EN 10025-1:2005. CSN EN
10088-4:2010, CSN EN 10088-5:2010, CSN EN 10210-1:2006, CSN EN 10219-1:2006, CSN
EN 10340:2008, CSN EN 10343:2009. CSN EN 15048-1:2007, CSN EN 15088:2006

11} Konstrukéni spojovaci prostiedky - kovové nyty, Srouby (matice a podloZky) a H.R. svorniky
(vysokopevnostni pfedepnuté Srouby), ¢epy, Srouby, kolejnicova upevitovadla - pro pouziti
v konstrukeich kovovych staveb - skupina 4/4 vyrobka z rozhodnuti Komise 98/214/ES, ve
znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14399-1:2005

12) Stiedni tasky, pokryva¢ska bridlice, kamennd krytina a Sindele - pro pouZiti, na klerd se
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vztahuji pfedpisy pro poZirni odolnost (napf. pro déleni na pozirni tseky) - skupina 1/6 e

vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 490:2005, CSN EN 492:2005, CSN EN 544:2006.
CSN EN 544 ed. 2:2011, CSN EN 1304:2005
[3) Stiesni svétliky - pro pouZiti, na kiera se vzlahuji pfedpisy pro pozimi odolnost (napf. pro

déleni na poZarni tseky) - skupina 1/6 vyrobkil z rozhodnuti Komise 98/436/ES. ve znéni

rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovEfovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (C PR}
Harmonizované technické normy: CSN EN 1873:2006

14) Stéedni tagky, pokryvac¢ska bfidlice, kamenna krytina a &indele - pro pouZiti. na kterd se
vztahuji pfedpisy o reakci na ohefi - skupina 2/6 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve
#néni rozhodnuti Komise 2001/396/E8
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti; postupy 1 a3 piilohy V (C PR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 490:2005, CSN EN 492:2005, CSN EN 544 2006,
CSN EN 544 ed. 2:201 I, CSN EN 1304:2005
I3) Stiesni okna - pro pouZiti, na kterd se vztahuji pfedpisy o reakei na ohefi (materialy tiid A1,
A2, B, C7) - skupina 2/6 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni mzhodnuu
Komﬁe Eﬁﬂlf‘iﬂlﬁ ES
Postupy posuzovani a ovitovani stalosti vlastnosti: postup 1 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14351-1+A1:2011

16) Stiedni tasky, pokryvacska bfidlice, kamenna krytina a dindele - pro pouZiti, na kterd se
vztahuji pfedpisy o ukazatelich vlastnosti pii ohni zvenku - skupina 3/6 vyrobki z rozhodnuti
Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/E5
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)

RS




I—larmomzuvané leuhmcke normy: CS\I EN 490 ’I’GIDS CSN EN 492 2:’]{35 CSN EN 54-1 2006,
CSN EN 544 ed. 2: 2011, 63‘\1 EN 1304:2005

17) Stiesni svétliky - pro pouZili, na ktera se vztahuji predpisy o ukazaichch vlastnosti pii ohni
zvenku - skupina 3/6 v¥robka z rozhodnuti Komise 98!4;6*'}“"; ve 7ncni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti plastnestiy postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN ﬁf'_ %E}“ ;! 06

18) ’ilream nkna - pro pﬂuim na ktera .,“_ hujl pfedpisy o ukazatelich vlastnosti pfi ohni

imise 98/436/ES, ve znéni rozhodnut Komise

?[}Dlhﬁ"ﬁ,’b"s
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti viasinr:rsti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14351-1+A1:2011

19) Stiedni svétliky - pro pouZili prispivajici k vyztuZeni stfedni konstrukce - skupina 4/6
vyrobkil 7 rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 1873:2006

20) Stiedni svétliky - pro pouZiti jind nez specifikovana ve skupindch (1/6), (2/6). (3/6). (4/6),
(3/6) - skupina 6/6 vyrobkil zrozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 piflohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 1873:2006

21} Stiesni okna - pro pouziti jind nez specifikovana ve skupinach (1/6). (2/6), (3/6), (4/6). ( 516) -
skupina 6/6 vyrobkit zrozhodnuti Komise 98/436/ES. ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14351-1+A1:2011

22) Sindele - jako vngjii p:)w:.,hme upraw stén nebo stropi, na které se vztahuji pTLd]}IS}' 0 e
reakei na ohefi (materialy tid A1, A2", B™. C”, D, E) - skupina 3/5 vyrobka z rozhodnuti-
Komise 98/437/E5, ve #néni roxhodnuti Kr:rmlsr: EE}GII S96/ES i
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 ptilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 12467:2005

23) ZaveSené podhledy (sestavy) - jako vnitini nebo VnE]Si povrchoveé tpravy stropi, na kicm sC
vztahuji predpisy o reakei na oheil (materialy (fid Al™, A27. B7, C"", D, E) = skupina 3/5
vyrobki z rozhodnuti Komise 98/437/ES, ve #néni mzhndnuti Komise 2001/596/ES,
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13964:2006

24) Obkladové prvky - jake vnitini nebo vnéjsi povrechové Upravy stén nebo stropil, na které se
vztahuji pfedpisy o nebezpeénych latkach - skupina 4/5 wvyrobkii z rozhodnuti Komise
98/A437/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/396/E8
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14782:2006

25) Sindele - jako vnitini nebo vn&jsi povrchové tpravy stén nebo stropd, na které se vztahuji
piedpisy o nebezpeénych latkach - skupina 4/5 vyrobka z rozhodnuti Kcmuw 98/437/L:S, ve
znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 pfilohy V (CPR}
Harmonizované technické normy: CSN EN 12467 2005

26) Kamenivo do asfaltovych smési a pro povrchové tpravy - pro vozovky a jiné inzenyrské
stavby - skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise 98"198!1:5 ve znéni rozhodnuti Komise
2002/592/ES8
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ ptilohy V (CPR)
Iarmonizované technické normy: CSN EN 13043:2004, CSN EN 13055-2:2006
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27y Kamenivo do ﬂcstmclcnvch a hx dr dl’l].]i.k}' 5tmetemch SMESE - pro vozov lw a jiné inzeny talu,
stavhy - skupina 2/2 v¥robki z rozhodnuti Komise 98/598/1S, ve znéni rozhodnuti Komise
2002/592/ES : :
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ pﬁlohy V (CFR]
Harmonizované technické normy: CSN EN 13055-2:2006. CSN EN 13242+A1:2008

28) Kamen pro vodni stavby - pro konstruke dnich staveb a jiné inZenyrské stavby - skupina
2/2 wyrobkad z rozhodnuti Komise 98/59 ﬁ‘gﬁa’g) sméni rozhodnuti Komise 2002/392/E8
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti Mastiivsiil postup 2+ pfilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN ! '5 1:2004

29) Kamemvo pro kolgjové loZe - pro sels [ stavby - skupina 2/2 vyrobkt 7z rozhodnuti
Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V {CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13450:2004

30) Filery (plniva) do asfaltovych smési a pro povrchové tpravy - pro vozovky a jiné inZenyrské
stavby - skupina 2/2 vyrobkd z rozhodnuti Komise 98/598/FES, ve znéni rozhodnuti Komise
2002/592/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13043:2004, CSN EN 13055-2:2006

31) Kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt a injektaZnich malt - v budovich, na vozovkich a
Jinych inZenyrskych stavbach - skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/398/ES, ve znéni
rozhodnuti Komise 2002/592/ES
Postupy posuzovani a ovefovant stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 12620+A1:2008, CSN EN'13055-1:2004, CSN EN

- 13139:2004

32) Asfaltové smési - pro konstrukce vozovek a povrchové tpravy vozovek - skupina 1/2
vyTobkl z rozhodnuti Komise 98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/E8
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR) :
Harmonizované technické normy: CSN EN 13108-1:2006, CSN EN 13108-2:2006, CSN EN

13108-3:2006, CSN EN 13108-4:2006, CSN EN 13108-5:2006, CSN EN 13108-6:2006. (,S‘\I-"

EN 13108-7:2006 ;
33) Vyrobky a sestavy pro hydroizolaci mostovek - pro mostovky - skupina 1/2 vy robku / -
rozhodnuti Komise 98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES :
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ pfilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14695:2010
34) Hydroizolagni vrstvy - v budowvich - skupina 1/3 vyrobka z rozhodnut Komise 1999/90/ES,
ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES :
Postupy posuzovani a ovéfovani Slélash vlastnosti: postup 3 pfilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14909:2006, CSN EN 14967:2006
35) Sttedni pojistné hydroizolaéni vrstvy - vhbudovach - skupina 1/3 vyrobkil 7 rozhodnuti
Komise 1999/90/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES.
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 pfi ioln V{CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13859-1:2010
36) Parotésné vrstvy - v budovach - skupina 1/3 vyrobki 2 rozhodnuti Komise 1999/90/ES, ve
znéni rozhodnuti Komise 2001/396/ES
Postupy posuzovani a ovétovani stalosti vlastnosti: postup 3 pfilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13859-1:2010, CSN EN 13859-2:2010, €SN EN
13970:2005, CSN EN 13984:20035
37) Hydroizolaéni pasy a folie - v budovach - skupina 1/3 wvyrobkii z rozhodnuti Komise
1999/90/ES, ve #néni rozhodnuti Komise 2001/396/E8
Postupy posuzovani a ovefovani stilosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13967:2005, CSN EN 13969:2005 :
38) Stiedni hydroizolaéni pasy a folie - v budovach - skupina 1/3 vyrobki z rozhodnuti Komise
1999/90/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/CS
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Pn}slup}r posuzovéni a overovini stalosti vlastnosti: postup 2+ pﬁfﬂh}-’. V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13707+A2:2009, CSN EN 13956:2006

39} Hydroizolaéni vrstvy - pro pouZiti. na ktera se vziahuji predpisy o reakci na ohefi - skupina * £

2/3 vyrobkil z rozhodnuti Komise 1999/90/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/E iS5 :

Postupy posuzovdni a ovéfovani stalosti vlastnosti: postupy 1 a 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN-149 19:2006, CSN EN 14967:2006

40) Stiedni pojistné hydroizolaénf vrstvy - p ]{i ti, na ktera se vztahuji predpisy o reakei na
ohen - skupina 2/3 v¥robka z rozhodnuti, Ko [999/90/ES, ve znéni rozhodnuti Konmc
2[}0] f:':%r’E?

stigsti: postupy 1a 3 piflohy V (CPR)

Harmonizovang technické nnrm} CSI\ EN 13859-1:2010

41) Parotésné vrstvy - pro pouZiti, na kterd se utahuu pfedpisy o reakci na ohen - skupina 2/3
vyrobki z rozhodnuti Komise 1999/90/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postupy 1 a 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13859-1:2010, CSN EN 13859-2:2010, CSN EN
13970:2005, CSN EN 13984:2005

42) Tepelné izolagni vyrobky (hotové vyrobky a vyrobky urcené ke zhotoveni na misté) - pro
pouZiti, na kterd se¢ vztahuji pfedpisy o reakei na oheil — skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti
Komise 1999/91/E8, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/E8
Postupy posuzovani a ovEfovani stalosti vlastnosti: postupy [ a 3 piilohy V (CPR) .
Harmonizované technické normy: CSN EN 13162:2009, CSN EN 13163:2009, CSN EN
13164:2009, CSN EN 13165: 2009, (S\I EN 13166:2009, C"'-}\J EN 13167:2009. CSN EN
13168:2009, CSN EN 13169:2009, CSN EN 13170:2009, CSN EN 13171:2009. CSN I N
14063-1:2005, CSN EN 14316-1: 12005, CSN EN 14317-1:2005

43) Dveie a vrata (s prislusnym kmfamm nebo bez ného) - pro déleni na poZirni‘koufové usekya - -
na Onikovych cestich - skupina 1/1 vyrobki z rozhodnuti Komise 1999/93/ES. ve znéni
rozhodnuti Komise 2011/246 :
Postupy posuzovdni a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 1 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14351-1+A1:2011

44) Dvefe a vrata (s piisludnym kovanim nebo bez ného) - pro jina ohlasena specilicka pmmtl
a'nebo pouZiti, na kterd se vziahuji jiné specifické pozadavky, zejména na hluk, energii, Lésnost.
a bezpetnost pii uZivani (fj. NE na déleni na poZdrni‘koufové tseky a NE na tunikovych
cestach) - skupina 1/1 vyrobkil z rozhodnuti Komise 1999/93/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2011/246
Postupy posuzovani a ovéfovini stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13241-1:2004, CSN EN 14351-1+A1:2011 :

45) Stavebni kovdni pro dvefe a vrata - pro déleni na pozarni/koutové useky a na tnikovych
cestdch - skupina 1/1 vyrobku z rozhodnuti Komise 1999/93/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2011/246
Postupy posuzovini a ovérovani stalosti viastnosti: postup 1 prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 179:2008, CSN EN 1125:2008. CSN. EN
1154:1996, CSN EN 1155:1997, CSN EN 1158:1997, CSN EN 1935:2002, CSN EN
12209:2003

46) Okna (s piislusnym kovanim nebo bez ného) - jakdkoliv jind nez pro déleni na
poZarnikoufové tseky a na tnikovych cestach - skupina 1/1 wyrobkil z rozhodnuti Komise
1999/93/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2011/246
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti vliastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14351-1+A1:2011

47) Prefabrikované vyrobky z oby¢ejného/lehkého betonu a autoklavovaného parobetonu - pro
konstrukéni pouziti - skupina 1/1 vyrobki z rozhodnuti Komise 1999/94/ES |
Postupy posuzovini a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR) Al
Harmonizované technické normy: CSN EN 1168+A2:2010, CSN EN 1520:2003, CSN EN
1520 ed. 2:2011, CSN EN 12737+A1:2008, CSN EN' 12794+A1:2008, CSN EN 12843:2005.




UIID C?T\ CHMNE
1’%?4? AZ: EDI{J C.‘:N FN 139?3 I 2{}{]6 CSN bN 14341 2(}{]8 CS‘\I E\I 14844+A1:2009,
CSN EN 14991:2008, CSN EN 14992:2008, CSN EN 15037-1:2009, CSN EN 15037-4: EﬂID
CSN EN 15050:2008, CSN EN 13258:2008

48) Prisady - pro beton, malty a injektdZni malty - skupina 1/2 vyrobki z mxhndnuu Knmm'
1999/469/ES. ve znéni rozhodnuti Komig t/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti }gﬂ%‘ﬁy postup 2+ piilohy. ¥V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN [EN#34,2:2010, CSN EN 934-3:2010, CSN EN 934-
4:2010, CSN EN 934-5:2010 :

49) Piimési (Typ 1) - pro beton, malty a injekid#ni malty - skupina 1/2 vyrobki zmzhodnun
Komise 1999/469/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12878:2005

50) Vyrobky pro ochranu a opravy betonu = pro ostatni pouZiti (4. jiné neZ s nizkymi poZadavky
na ukazatele vlastnosti) v pozemnich a inZenyrskych stavbach - skupina 1/2 vvrobkil
z rozhodnuti Komise 1999/469%/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ pfilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 1504-2:2006, CSN EN 1504-3:2006. CSN EN
1504-4:2006, CSN EN 1504-5:2005, CSN EN 1504-7:2007

51) Vyrobky pro ochranu a opravy betonu - pro pouZiti, na kterd se vztahuix predpisy o reakei na
ohen - skupina 2/2 vyrobkd # rozhodnuti Komise 1999/469/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/E8
Postupy posuzovani a ovéfovani stélosti vlastnosti: postupy [ a 3 piilohy V (CPR)
Harmonizavané technické normy: CSN EN 1504-2:2006, CSN EN 1504-3:2006, CSN EN. &
1304-4:2006 2

32) Konstrukéni - adhesiva/maltoviny a lepidla - pro konstrukéni pouZiti v pozemnich a
inZenyrskych stavbich - skupina 1/2 vyrobkd z rozhodnuti Komise 1999/470/ES. ve znéni
rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovEfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR]

Harmonizované technické normy: CSN EN 15274:2008, CSN EN 15275:2008

33) Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky - pro vnitini a vné&j$i pouziti v pnzcmmch
a inZenyrskych stavbach - skupina 1/2 vyrobkil z rozhodnuti Komise 1999/470/ES, ve znéni-
rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovEéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12004:2008

34) Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky - pro pouZziti, na kiera se vzlahuji ;
predpisy o reakei na ohel (materialy tiid A1°, A2%, B®, C*, D, E) - skupina 2/2 vyrobkii z
rozhodnuti Komise 1999/470/ES, ve znéni mghodnutl Kmmsc 2001/596/ES A
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy v (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12004:2008 _

55) Zafizeni pro vytapéni vnitfnich prostor bex vnitiniho zdroje energie - v budovéch - skupina.
1/2 vyrobkil z rozhodnuti Komise 1999/471/ES. ve znéni rozhodnuti Komise 2001/3596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 pfilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 442-1:1997, CSN EN 14037-1:2004

56) Zarizeni pro vytapéni vnitinich prostor bez vnitfniho fdmje ener gie - pro pouZiti, na ktera se
vztahuji pfedpisy o reakei na oheri (materialy tid A%, A2°, B2, ¢4 D, E ) - skupina 2/2 vyrobkn
z rozhodnuti Komise 1999/471/ES, ve znéni rozhodnuti Kmmxe EIDDII::: 26/1S
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 piflohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 442-1:1997. CSN EN 14037-1:2004
37) Trubky - v instalacich pro dopravu/rozvod/skladovani plynu/paliva urCenych pro zasobovdni

systémil pro vytapéni/chlazeni budov z venkovniho zdsobniku nebo posledni tlakové regulacni |

stanice sit¢ ke vstupu do vytapécich/chladicich systémit budovy - skupina 1/5 vyrobki z
rozhodnuti Komise 1999;’4?2!58, ve znéni rozhodnuti Komise EQDI.-’:E%HES




Posmp}f pmuznvém a ovemvam sta!r:bsh vlastnosti: pﬂstup 3 pi‘llr:rhy W (CPR}

Harmonizované technické normy: C‘SN EN 1057+A1:2010 - _
58) Trubky - v instalacich v oblastech, na které se vatahuji predpisy o rcakm na ohen, pou/nych__
pro d0p1avuv’rﬂzmrdquiddm ani plynu/paliva urfenych  pro zasobovdni systéma pro

vytapéni/chlazeni budov z venkovniho zdsobniku nebo posledni tlakové regulacni stanice site

ke wvstupu do vytapécich/chladicich systémg- dovy - skupina 4/3 wvyrobki zm.x,hodnuu-' J

Komise 1999/472/ES, ve znéni rozhodnyti} imise 2001/596/ES :

Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti plastin: pustup 1 pi ]{thr V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN KN : -
59) Trubky - v instalacich v oblastech, na kterdis ﬁ.*ztahup pi Ldpisy o reakei na ohen, pouzitvch

pro dopravu/rozvadéni/skladovani vody, kierd neni uréena k lidské spotiché - skupina 4/5

vyrobki z rozhodnuti Komise 1999/472/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/FES

Postupy posuzovani a ovéfovani stdlosti vastnosti: postupy 1 a 3 prllohfy MACPE):

Harmonizované technické normy: CSN EN 1057:2006
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Uréenym kontakinim pracovnikem, odpovédnym v ozndmeném subjektu za opravnéni pro oblast
stavebnich vyrobkii oznatovanych CE, je Ing. Lubomir Keim, CSc., telefon 271 751 148, fax
281 017 241, e-mail: keim{@vups.cz
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